OBJETIVES JLIF LS
DE DESARROLLO mancomunidad
Giahsa <osreviie e seicis

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES -EDAR-

VILLARRASA

* |NUCLEOS SERVIDOS: Villarrasa.

DATOS BASICOS DE LA EDAR

N.° EBARSs cuenca vertiente: 1

Coordenadas UTM (Huso 30): X: 179.776,
Y: 4.144.969, Z: 50

Caudal de proyecto (m?3/d): 684
Poblacion servida proy. (hab. eq): 3.042

DATOS FUNCIONAMIENTO 2022

Caudal tratado (m3/d): 811
Poblacién Servida (hab. eq): 4.060
Rendimientos depurativos (%):

SS: 78 DBO5: 93 DQO: 80

FICHA TECNICA
LINEA DE AGUA LINEA DE FANGOS
PRETRATAMIENTO TRATAMIENTO SECUNDARIO ESPESADOR
¥ Reja de gruesos Aireacion prolongada ¥ Gravedad

Reja de finos ¥ Fangos activados Flotacién
¥ Tamizado Lagunaje

Tanque Homogeneizacion Lecho de turba ESTABILIZACION
¥ Desarenador ¥ Lecho bacteriano Aerobia

Biodiscos Anaerobia

¥ Desengrasador

Eliminacién nitrégeno

Estabilizacion con cal

TRATAMIENTO PRIMARIO Eliminacién fésforo )
Fisico - Quimico DESHIDRATACION
Decantacién TRATAMIENTO TERCIARIO v Centrifuga
Decantacion - Digesti(’)n Coagulacién Floculacién Filtro
Digesti6n anaerobia Microfiltracion Eras de secado
Tanque Imhoff Desinfeccion Ultravioletas LINEA DE GAS

¥ Desinfeccién Cloracion Cogeneracién
DIAGRAMA DE BLOQUES

LINEA DE AGUA

PRETRATAMIENTD TRATAMIENTO SEQUNDARIO
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LINEA DE FANGO

Espesador Tolva da

Fangos

Deshadratacion
Mecdnica




